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KOSZTORYS OFERTOWY   
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NAZWA INWESTYCJI   :     WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU SZKOŁY 
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Stawka roboczogodziny   :     

NARZUTY
  Koszty pośrednie [Kp] ...............................................    % R, S
  Zysk [Z] .....................................................................    % R+Kp(R), S+Kp(S)
  VAT [V] .....................................................................    % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :                zł
Podatek VAT   :                zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł
Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OKNA-LO1-IIETAP-1.08.2016 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1

d.1
KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2

O2 4.00 * 3 m2 12.000
 

RAZEM 12.000
2

d.1
KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

2 MONTAŻ OKIEN
3

d.2
KNR-W 2-02
1006-04

Okna jednoramowe użyteczności publicznej fabrycznie wykończone o pow. powy-
żej 2.0 m2 z drewna  klejonego , łukowe, dwudzielne, z frezowanym ślemieniem
,w dolnej części rozwierno-uchylne , w górnej rozwierne , słupek zdobiony el.rzeź-
bionymi , szprosy 25 mm umieszczone na na szybach i między nimi - drewniane ,
okucia obwiedniowe metalowe typu np.Winkhaus w kolorze białym, szkło 4/16/4
Uszyb=1,0W/Km2, okapniki drewniane , klamki stylizowane , malowane farbami
wodnymi Gori -kolor biały

m2

O2 4.09*3 m2 12.270
RAZEM 12.270

4
d.2

KNR-W 2-02
1006-04

Okna jednoramowe użyteczności publicznej fabrycznie wykończone o pow. powy-
żej 2.0 m2 z drewna  klejonego , łukowe, dwudzielne, z frezowanym ślemieniem
,w dolnej części rozwierno-uchylne , w górnej rozwierne , słupek zdobiony el.rzeź-
bionymi , szprosy 25 mm umieszczone na na szybach i między nimi - drewniane ,
okucia obwiedniowe metalowe typu np.Winkhaus w kolorze białym, szkło 4/16/4
Uszyb=1,0W/Km2, okapniki drewniane, klamki stylizowane,malowane farbami
wodnymi Gori-kolor biały

m2

O14 1.63*2 m2 3.260
RAZEM 3.260

5
d.2

KNR-W 2-02
1006-04

Okna jednoramowe użyteczności publicznej fabrycznie wykończone o pow. do
2.0 m2 z drewna  klejonego , jednodzielne , osadzone w ramie z drewna klejone-
go o kształcie wneki okiennej, ze ślemieniem  ,w dolnej i górnej części rozwierno-
uchylne , ślemię zdobione elementami frezowanymi , szprosy międzyokienne i na
szybie - drewniane , okucia obwiedniowe metalowe typu np.Winkhaus  w kolorze
białym, szkło 4/16/4 Uszyb=1,0W/Km2, parapety drewniane , klamki stylizowane

m2

O15 1.30*2 m2 2.600
RAZEM 2.600

6
d.2

KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie podokienników z desek klejonych , malowanych w koloreze białym,
o  gr.4cm i  szer.25cm

m

O2 1.65 * 3 m 4.950
O14 1.14 * 2 m 2.280
O15 1.60 * 1 m 1.600

RAZEM 8.830
7

d.2
KNR 4-01
0320-10

Uszczelnienie styków ościeżnic ze ścianami m

O2 (2.63*2+1.86+1.47) * 3 m 25.770
O14 ( 1.50 * 2 + 1.08 + 0.96) * 2 m 10.080
O15 ( 1.64 * 2 + 0.71 + 0.82) * 2 m 9.620

RAZEM 45.470
8

d.2
KNR-W 2-02
2008-02

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścia-
nach na zaprawie na paskach

m2

O2 (2.63*2+1.86+1.47) * 3 * 0.07 m2 1.804
O14 ( 1.50 * 2 + 1.08 + 0.96) * 2 * 0.07 m2 0.706
O15 ( 1.64 * 2 + 0.71 + 0.82) * 2 * 0.10 m2 0.962

RAZEM 3.472
9

d.2
KNR-W 2-02
0830-01

Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach m2

O2 (2.63*2+1.47) * 3 * 0.28 m2 5.653
O14 (1.50 * 2 + 1.08 ) * 2 * 0.28 m2 2.285
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OKNA-LO1-IIETAP-1.08.2016 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
O15 (1.64 * 2 + 0.82 ) * 2 * 0.28 m2 2.296

RAZEM 10.234
10
d.2

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży
gipsowych z gruntowaniem

m2

10.234*1.50 m2 15.351
RAZEM 15.351

11
d.2

KNR 2-02
0507-02

Zewnętrzne parapety okienne przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm- z bla-
chy cynkowo-tytanowej gr.0,55mm-zachowanie kształtu opierzeń istniejacych od
str. zachodniej

m2

O14 1.10 * 2 * 0.30 m2 0.660
O15 0.90 * 2 * 0.30 m2 0.540

RAZEM 1.200
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OKNA-LO1-IIETAP-1.08.2016

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1

d.1
KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o po-
wierzchni ponad 2 m2

m2

obmiar  = 
O2 4.00 * 3 12.000

RAZEM 4.00 * 3 = 12.000 m2

-- R --
1* robocizna

0.52 r-g/m2

r-g 6.2400

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

2
d.1

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o po-
wierzchni do 2 m2
obmiar  = 4 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.16 r-g/szt.
r-g 4.6400

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

ROBOTY ROZBIÓRKOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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OKNA-LO1-IIETAP-1.08.2016

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 MONTAŻ OKIEN
3

d.2
KNR-W 2-02
1006-04

Okna jednoramowe użyteczności publicznej fa-
brycznie wykończone o pow. powyżej 2.0 m2 z
drewna  klejonego , łukowe, dwudzielne, z frezo-
wanym ślemieniem  ,w dolnej części rozwierno-
uchylne , w górnej rozwierne , słupek zdobiony
el.rzeźbionymi , szprosy 25 mm umieszczone na
na szybach i między nimi - drewniane , okucia
obwiedniowe metalowe typu np.Winkhaus w ko-
lorze białym, szkło 4/16/4 Uszyb=1,0W/Km2,
okapniki drewniane , klamki stylizowane , malo-
wane farbami wodnymi Gori -kolor biały

m2

O2 obmiar  = 4.09*3 = 12.270 m2

-- R --
1* robocizna

1.95 r-g/m2

r-g 23.9265

-- M --
2* Pianka poliuretanowa

0.04 kg/m2

kg 0.4908

3* Okna jednoramowe użyteczności publicznej fa-
brycznie wykończone o pow. powyżej 2.0 m2 z
drewna  klejonego , łukowe, dwudzielne, z frezo-
wanym ślemieniem  ,w dolnej części rozwierno-
uchylne , w górnej rozwierne , słupek zdobiony
el.rzeźbionymi , szprosy 25 mm umieszczone na
na szybach i między nimi - drewniane , okucia
obwiedniowe metalowe typu Winkhaus w kolorze
białym, szkło 4/16/4 Uszyb=1,0W/Km2, okapniki
drewniane , klamki stylizowane , malowane far-
bami wodnymi Gori -kolor biały
1 m2/m2

m2 12.2700

4* materiały pomocnicze
15 %(od M)

% 15.0000

-- S --
5* Wyciąg szybowy elektrycz.1,5t

0.05 m-g/m2

m-g 0.6135

6* środek transportowy
0.06 m-g/m2

m-g 0.7362

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

4
d.2

KNR-W 2-02
1006-04

Okna jednoramowe użyteczności publicznej fa-
brycznie wykończone o pow. powyżej 2.0 m2 z
drewna  klejonego , łukowe, dwudzielne, z frezo-
wanym ślemieniem  ,w dolnej części rozwierno-
uchylne , w górnej rozwierne , słupek zdobiony
el.rzeźbionymi , szprosy 25 mm umieszczone na
na szybach i między nimi - drewniane , okucia
obwiedniowe metalowe typu np.Winkhaus w ko-
lorze białym, szkło 4/16/4 Uszyb=1,0W/Km2,
okapniki drewniane, klamki stylizowane,malowa-
ne farbami wodnymi Gori-kolor biały

m2

O14 obmiar  = 1.63*2 = 3.260 m2

-- R --
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OKNA-LO1-IIETAP-1.08.2016

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
1.95 r-g/m2

r-g 6.3570

-- M --
2* Pianka poliuretanowa

0.04 kg/m2

kg 0.1304

3* Okna jednoramowe użyteczności publicznej fa-
brycznie wykończone o pow. powyżej 2.0 m2 z
drewna  klejonego , łukowe, dwudzielne, z frezo-
wanym ślemieniem  ,w dolnej części rozwierno-
uchylne , w górnej rozwierne , słupek zdobiony
el.rzeźbionymi , szprosy 25 mm umieszczone na
na szybach i między nimi - drewniane , okucia
obwiedniowe metalowe typu np.Winkhaus w ko-
lorze białym, szkło 4/16/4 Uszyb=1,0W/Km2,
okapniki drewniane, klamki stylizowane,malowa-
ne farbami wodnymi Gori-kolor biały
1 m2/m2

m2 3.2600

4* materiały pomocnicze
15 %(od M)

% 15.0000

-- S --
5* Wyciąg szybowy elektrycz.1,5t

0.05 m-g/m2

m-g 0.1630

6* środek transportowy
0.06 m-g/m2

m-g 0.1956

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

5
d.2

KNR-W 2-02
1006-04

Okna jednoramowe użyteczności publicznej fa-
brycznie wykończone o pow. do 2.0 m2 z drewna
klejonego , jednodzielne , osadzone w ramie z
drewna klejonego o kształcie wneki okiennej, ze
ślemieniem  ,w dolnej i górnej części rozwierno-
uchylne , ślemię zdobione elementami frezowa-
nymi , szprosy międzyokienne i na szybie - drew-
niane , okucia obwiedniowe metalowe typu
np.Winkhaus  w kolorze białym, szkło 4/16/4
Uszyb=1,0W/Km2, parapety drewniane , klamki
stylizowane

m2

O15 obmiar  = 1.30*2 = 2.600 m2

-- R --
1* robocizna

1.95 r-g/m2

r-g 5.0700

-- M --
2* Pianka poliuretanowa

0.04 kg/m2

kg 0.1040
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OKNA-LO1-IIETAP-1.08.2016

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* Okna jednoramowe użyteczności publicznej fa-
brycznie wykończone o pow. do 2.0 m2 z drewna
klejonego , jednodzielne , osadzone w ramie z
drewna klejonego o kształcie wneki okiennej, ze
ślemieniem  ,w dolnej i górnej części rozwierno-
uchylne , ślemię zdobione elementami frezowa-
nymi , szprosy międzyokienne i na szybie - drew-
niane , okucia obwiedniowe metalowe typu
np.Winkhaus  w kolorze białym, szkło 4/16/4
Uszyb=1,0W/Km2, parapety drewniane , klamki
ozdobne
1 m2/m2

m2 2.6000

4* materiały pomocnicze
15 %(od M)

% 15.0000

-- S --
5* Wyciąg szybowy elektrycz.1,5t

0.05 m-g/m2

m-g 0.1300

6* środek transportowy
0.06 m-g/m2

m-g 0.1560

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

6
d.2

KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie podokienników z desek klejonych ,
malowanych w koloreze białym, o  gr.4cm i
szer.25cm

m

obmiar  = 
O2 1.65 * 3 4.950
O14 1.14 * 2 2.280
O15 1.60 * 1 1.600

RAZEM 8.830 m

-- R --
1* robocizna

2.12 r-g/m
r-g 18.7196

-- M --
2* Zaprawa cementowo-wapienna M-4

0.013 m3/m
m3 0.1148

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M2)

% 1.5000

4* podokienniki z desek gr.4 cm i  szer.25cm
1 m/m

m 8.8300

-- S --
5* wyciąg'

0.11 m-g/m
m-g 0.9713

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

7
d.2

KNR 4-01
0320-10

Uszczelnienie styków ościeżnic ze ścianami m

obmiar  = 
O2 (2.63*2+1.86+1.47) * 3 25.770
O14 ( 1.50 * 2 + 1.08 + 0.96) * 2 10.080
O15 ( 1.64 * 2 + 0.71 + 0.82) * 2 9.620

RAZEM 45.470 m

-- R --

- 7 -
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OKNA-LO1-IIETAP-1.08.2016

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0.14 r-g/m

r-g 6.3658

-- M --
2* Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work

0.00076 t/m
t 0.0346

3* Piasek natur.do zapr.odm.II,uziar.do 1,0mm
0.004 m3/m

m3 0.1819

4* Woda z rurociągów
0.001 m3/m

m3 0.0455

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
6* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym

0,5 t
0.01 m-g/m

m-g 0.4547

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

8
d.2

KNR-W 2-02
2008-02

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche
tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zapra-
wie na paskach

m2

obmiar  = 
O2 (2.63*2+1.86+1.47) * 3 * 0.07 1.804
O14 ( 1.50 * 2 + 1.08 + 0.96) * 2 * 0.07 0.706
O15 ( 1.64 * 2 + 0.71 + 0.82) * 2 * 0.10 0.962

RAZEM 3.472 m2

-- R --
1* robocizna

1.06 r-g/m2

r-g 3.6803

-- M --
2* Płyta gips. karton.zwykła gr.12,5mm

1.525 m2/m2

m2 5.2948

3* Gips budowlany szpachlowy
0.00702 t/m2

t 0.0244

4* Taśma spoinowa papierowa perforowana
1.258 m/m2

m 4.3678

5* Woda z rurociągów
0.00456 m3/m2

m3 0.0158

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
7* mieszarka do zapraw

0.009 m-g/m2

m-g 0.0312

8* Wyciąg szybowy elektrycz.1,5t
0.026 m-g/m2

m-g 0.0903

9* środek transportowy
0.0194 m-g/m2

m-g 0.0674

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

9
d.2

KNR-W 2-02
0830-01

Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe
na ścianach

m2

obmiar  = 
O2 (2.63*2+1.47) * 3 * 0.28 5.653
O14 (1.50 * 2 + 1.08 ) * 2 * 0.28 2.285

- 8 -
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OKNA-LO1-IIETAP-1.08.2016

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

O15 (1.64 * 2 + 0.82 ) * 2 * 0.28 2.296
RAZEM 10.234 m2

-- R --
1* robocizna

0.448 r-g/m2

r-g 4.5848

-- M --
2* Gips budowlany szpachlowy

0.0015 t/m2

t 0.0154

3* narożniki aluminiowe perforowane
4.15 m/m2

m 42.4711

4* Woda z rurociągów
0.00105 m3/m2

m3 0.0107

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
6* Wyciąg szybowy elektrycz.1,5t

0.0011 m-g/m2

m-g 0.0113

7* środek transportowy
0.0019 m-g/m2

m-g 0.0194

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

10
d.2

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-
wierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z
gruntowaniem
obmiar  = 10.234*1.50 = 15.351 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.176 r-g/m2

r-g 2.7018

-- M --
2* Farba emuls. nawierzchniowa wewn. - biała

0.276 dm3/m2

dm3 4.2369

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
4* środek transportowy

0.0003 m-g/m2

m-g 0.0046

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

11
d.2

KNR 2-02
0507-02

Zewnętrzne parapety okienne przy szerokości w
rozwinięciu ponad 25 cm- z blachy cynkowo-tyta-
nowej gr.0,55mm-zachowanie kształtu opierzeń
istniejacych od str. zachodniej

m2

obmiar  = 
O14 1.10 * 2 * 0.30 0.660
O15 0.90 * 2 * 0.30 0.540

RAZEM 1.200 m2

-- R --
1* robocizna

1.816*2=3.632 r-g/m2

r-g 4.3584

-- M --

- 9 -
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OKNA-LO1-IIETAP-1.08.2016

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* Blacha cynkowo-tytanowa grub. 0,55-0,65mm
4.88 kg/m2

kg 5.8560

3* Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC 60
0.056 kg/m2

kg 0.0672

4* zaprawa cementowa M 80
0.001 m3/m2

m3 0.0012

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
6* środek transportowy

0.0068 m-g/m2

m-g 0.0082

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

MONTAŻ OKIEN
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

VAT [V]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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OKNA-LO1-IIETAP-1.08.2016 ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. robocizna r-g 86.6442

RAZEM

Słownie:  
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OKNA-LO1-IIETAP-1.08.2016 ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Do-
staw-

ca

Ce-
na do-
staw-

cy

Ra-
bat

 
ma
ksy-
ma
lny

Ra-
bat 
za-
sto-
so-
wa-
ny

1. Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC
60

kg 0.0672 0.0672

2. Blacha cynkowo-tytanowa grub. 0,55-0,
65mm

kg 5.8560 5.8560

3. narożniki aluminiowe perforowane m 42.4711 42.4711
4. Pianka poliuretanowa kg 0.7252 0.7252
5. Farba emuls. nawierzchniowa wewn. -

biała
dm3 4.2369 4.2369

6. Piasek natur.do zapr.odm.II,uziar.do 1,
0mm

m3 0.1819 0.1819

7. Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-
work

t 0.0346 0.0346

8. Gips budowlany szpachlowy t 0.0154 0.0154
9. Gips budowlany szpachlowy t 0.0244 0.0244

10. Płyta gips. karton.zwykła gr.12,5mm m2 5.2948 5.2948
11. podokienniki z desek gr.4 cm i

szer.25cm
m 8.8300 8.8300

12. Zaprawa cementowo-wapienna M-4 m3 0.1148 0.1148
13. zaprawa cementowa M 80 m3 0.0012 0.0012
14. Taśma spoinowa papierowa perforowa-

na
m 4.3678 4.3678

15. Woda z rurociągów m3 0.0455 0.0455
16. Woda z rurociągów m3 0.0266 0.0266
17. Okna jednoramowe użyteczności pub-

licznej fabrycznie wykończone o pow.
powyżej 2.0 m2 z drewna  klejonego ,
łukowe, dwudzielne, z frezowanym śle-
mieniem  ,w dolnej części rozwierno-
uchylne , w górnej rozwierne , słupek
zdobiony el.rzeźbionymi , szprosy 25
mm umieszczone na na szybach i mię-
dzy nimi - drewniane , okucia obwied-
niowe metalowe typu Winkhaus w kolo-
rze białym, szkło 4/16/4 Uszyb=1,0W/
Km2, okapniki drewniane , klamki styli-
zowane , malowane farbami wodnymi
Gori -kolor biały

m2 12.2700 12.2700

18. Okna jednoramowe użyteczności pub-
licznej fabrycznie wykończone o pow.
powyżej 2.0 m2 z drewna  klejonego ,
łukowe, dwudzielne, z frezowanym śle-
mieniem  ,w dolnej części rozwierno-
uchylne , w górnej rozwierne , słupek
zdobiony el.rzeźbionymi , szprosy 25
mm umieszczone na na szybach i mię-
dzy nimi - drewniane , okucia obwied-
niowe metalowe typu np.Winkhaus w
kolorze białym, szkło 4/16/4 Uszyb=1,
0W/Km2, okapniki drewniane, klamki
stylizowane,malowane farbami wodny-
mi Gori-kolor biały

m2 3.2600 3.2600
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OKNA-LO1-IIETAP-1.08.2016 ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Do-
staw-

ca

Ce-
na do-
staw-

cy

Ra-
bat

 
ma
ksy-
ma
lny

Ra-
bat 
za-
sto-
so-
wa-
ny

19. Okna jednoramowe użyteczności pub-
licznej fabrycznie wykończone o pow.
do 2.0 m2 z drewna  klejonego , jedno-
dzielne , osadzone w ramie z drewna
klejonego o kształcie wneki okiennej, ze
ślemieniem  ,w dolnej i górnej części
rozwierno-uchylne , ślemię zdobione
elementami frezowanymi , szprosy mię-
dzyokienne i na szybie - drewniane ,
okucia obwiedniowe metalowe typu
np.Winkhaus  w kolorze białym, szkło 4/
16/4 Uszyb=1,0W/Km2, parapety drew-
niane , klamki ozdobne

m2 2.6000 2.6000

20. materiały pomocnicze zł
RAZEM

Słownie:  
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OKNA-LO1-IIETAP-1.08.2016 ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. wyciąg' m-g 0.9713
2. Wyciąg szybowy elektrycz.1,5t m-g 1.0080
3. wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0.4547
4. środek transportowy m-g 1.1792
5. środek transportowy m-g 0.0082
6. mieszarka do zapraw m-g 0.0312

RAZEM

Słownie:  
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